
GIRKASSE HD250
Servogear HD250-girkassen er tilgjengelig i 
H-girkonfigurasjon, U-girkonfigurasjon og en  
PTI-girkonfigurasjon. 

H-driften kan enten leveres som en frittstående girkasse 
eller flensmonteres til motoren via en SAE 1-flens. H- og 
U-girkassene kan leveres med mulighet for å kjøre en 
primærdrevet, ikke-koblingsbar PTO-pumpe med en 
maksimal belastning på 420 Nm.
 
Alle Servogear-girkasser er typegodkjent av DNV GL.

Servogear AS  |  T.: +47 53 42 39 50  |  24/7 service: +47 40 40 13 85  |  main.office@servogear.no      servogear.com

DIMENSJONER FOR H-DRIFT (MM)  

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

KONFIGURASJON KW/ RPM DREIEMOMENT  (NM) STANDARD REDUKSJONSFORHOLD VEKT (tørr, ca. kg)

U-drft 0,599
0,599

5730
5730

2,16 : 1
2,63 : 1

695/615

H-drift 0,599
0,599

5730
5730

2,16 : 1
2,63 : 1

660/590

PTI-drift 0,681
0,681

2 x 3251
2 x 3251

2,16 : 1
2,63 : 1

740
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