
GIRKASSE HD295

Type 
Approved 
Product

Servogear HD295-girkassen er tilgjengelig i 
H-girkonfigurasjon, U-girkonfigurasjon og  
PTI-girkonfigurasjon.  

En spesiell “upside down”-konfigurasjon kan leveres for 
H-girkonfigurasjonen og PTI-hybriddrift. Denne “upside 
down”-konfigurasjonen er spesielt tilpasset SWATH-fartøy.
 
H-girkonfigurasjonen kan kun leveres som en frittstående 
girkasse. Girkassen kan leveres med mulighet for å kjøre en 
primærdrevet, ikke-koblingsbar PTO-pumpe med en maksimal 
belastning på 460 Nm.
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DIMENSJONER FOR H-DRIDT(MM)  

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

KONFIGURASJON KW/ RPM DREIEMOMENT  (NM) STANDARD REDUKSJONSFORHOLD VEKT (tørr, ca. kg)

U-drift 0,600
0,475
0,523

5730
4548
5002

2,742 : 1 og 3,296 : 1
4,20 : 1
4,20 : 1

1220/1080

H-drift 0,600
0,475
0,523

5730
4548
5002

2,742 : 1 og 3,296 : 1
4,20 : 1
4,20 : 1

1220/1080

PTI-drift 1,200
0,953
1,048

2 x 5730
2 x 4548
2 x 5002

2,742 : 1 og 3,296 : 1
4,20 : 1
4,20 : 1

1370/1330

* Dimensjoner for H-drift


